G H K- EZ Heizmedium Erd- und Fliissiggas

Warmeleistung 6 - 42 kW

Warmlufterzeuger Luftleistung 420 - 1.400 m¥h 1921 - 2021

Vollautomat (EZ) T —
Edelstahl - 5
Einsatzbereiche: Bewdhrte Systemheizung fiir die Schweinemast.

Ausstellungshallen
Baustellenheizung

Baustellentrocknung E als Vollautomat (EZ) mit elektrischer Zindung, lonisationsflammeniberwachung
Enteisung und unterstitzendem Geblase

Eventrdume

Festzelte

Flugzeughangars Gehause und Brennkammer jeweils aus Edelstahl. Komplett mit Wandkonsole
Gartenbau fur die Montage ausserhalb des Stalles im Zentralgang. Durch Motorklappen
Getreidetrocknung und Klappensteuerungen kénnen mehrere Abteile mit einem Gerét beheizt werden,
Gewéchshauser die Warmluftzufuhr erfolgt iber entsprechende Luftungsrohre.

Gewerberaume Ideal bei Turlochliftung und Rieseldecken.

Industriehallen In Verbindung mit dem 0-10 V Heizungsausgang eines Klimacomputers
Lagerraume arbeiten GHK-Typen modulierend.

Landwirtschaft
Logistikzentren
Produktionsstatten
Schutzunterkiinfte
Sporthallen
Stallbeheizung
Tennishallen
Traglufthallen
Veranstaltungszelte
Verbrauchermérkte
Werkstatten
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Technische Daten

Typ GHK - 15 EZ 25EZ 40 EZ
Ausfiihrung Vollautomat (EZ)

Gasart / Kategorie Erd- und Flussiggas / Il 2 ELL 3 B/P
Flissiggasausfiihrung P/ B :

Nennwarmebelastung kW 6-15 10-25 22 -42
Anschlussdruck mbar 50 50 50
Anschlusswert kg/h 04-1.2 0,8-1,95 1,7-3,3
Erdgasausfiihrung E / LL :

Nennwarmebelastung kW 7,5-15 15-25 22 -42
Anschlussdruck mbar 20 20 20
Allgemeine Angaben :

Luftleistung m*/h 420 800 1.400
Elektroanschluss V/Hz 230/50

Lénge mm 1.070 1.200 1.400
Breite mm 300 350 350
Hoéhe mm 520 520 550
Gewicht kg 32 36 42
Luftkanalanschluss mm DN 150
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